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AEROC produkcija (Estija)

AEROC EcoTermPlus
Iġorinǟms sienoms be 

papildomo ġiltinimo

AEROC Classic
Iġorinǟms laikanļioms 

sienoms
AEROC Element

PertvarȎ blokai

AEROC armuotos sŃramos

AEROC U-blokai

Blokai

SŃramos



AEROC PERDANGOS PLOKĠTǞ

Plotis AuƪǑǘƛǎ Ilgis

600 250 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000

Å PerdangȎ ilgis nuo 2400 mm iki 6000mm, ģingsniai 200 mm.

Å Tankis 500 kg/ m3.

Å Atsparumas gniuģdymui 4,0 kN/m2, ugnies atsparumas REI 90, ġilumos 

laidumas 0,11 W/mK.



AEROC EcoTerm Plus

Å Plotis 300, 375, 500 mm, aukġtis200 mm, ilgis 600 mm 

Å Blokas, kuriam nereikalinga papildoma ġilumos izoliacija

Å Sauso bloko tankis 300 kg/m3

Å Atsparumas gniuģdymui fb= 1,8 N/mm2

Å Ġilumos laidumas ɚ10dry = 0,072 W/mK

Å Ġilumos laidumo koeficientas nuo U = 0,14 W/m2K iki U = 0, 24 W/m2K

Å Gerai akumuliuoja ġilumŃ 

Å Palaiko  mikroklimatŃ patalpoje.

Å ĢiemŃ palaiko optimalȎ drǟgmǟs rǟģimŃ.



AEROC Hard

ÅAtsparumas gniuģdymui5 Mpa; 

ÅNumatytas sienoms su padidintais apkrovos reikalavimais

ÅPlotis 200, 250 ir 300 mm, aukġtis200 mm, ilgis 550 mm

ÅLengvas ir ġiltas blokas, palyginti su kitais blokais, kurie turi tokǱ patǱ

atsparumŃ gniuģdymui

ÅBlokai priskirti prie aukġļiausios atsparumo ugniai klasǟi A1 bei pasiģymi 

gera garso izoliacija

ÅPagamintas iġ ekologiġkai ġvariȎ medģiagȎ, kurios bǟgant laikui netampa 

kenksmingomis



AEROC blokȎ ģieminiai klijai

iki®10 ºC

Klijai

AEROC pertvarȎ klijaiAEROC remontinis miġinys



ǰrankiai

AEROC klijȎkauġai

AEROC klijȎindai



ǰrankiai

AEROC ġlifuoklis

AEROC freza





Akytojo betono likutinǟs drǟgmǟs priklausomybǟ nuo oro santykinǟs 

drǟgmǟs

Informacija:Porenbeton Handbuch, Wisbaden 2002



SkirtingȎ medģiagȎ drǟgmǟs 

Ǳgǟrimumo

palyginimas



AEROC EcoTerm 375 blokȎ iġorinǟs sienos su apdailatemperatȊros ir 

drǟgmǟs grafikai.

AEROC EcoTerm 375 + Sakret MRP tinkas µ = 9,5

Tv= -21º C   Ts= + 22ºC

Rh= 85% Rh= 25% 

Linijos nesusikerta 
nǟra rizikos 
kondensato 
susidarymui 
(vandens).

PrisotintȎvandens garȎ pasiskirstymas

Neprisotinti vandens garai

TemperatȊra Santykinǟ drǟgmǟ



AEROC EcoTerm 375 blokȎ iġorinǟs sienos su apdailatemperatȊros ir 

drǟgmǟs grafikai.

AEROC EcoTerm 375 + Maxit Serpo tinkas µ = 21

Tv= -21º C   Ts= + 22ºC

Rh= 85% Rh= 25% 

Vandens garȎ 
nepraleidģiantis 
tinkas iġorǟje, 
linijos susikerta 
yra galimybǟ 
susidaryti 
kondensatui

PrisotintȎvandens garȎ pasiskirstymas

Nerprisotinti vandens garai

TemperatȊros pasiskirstymasGarȎ pasiskirstymas 



Namas pastatytas iǑakytbetonio ōŜ ƛǑƻǊƛƴŤǎ ŀǇŘŀƛƭƻǎ 
Rygoje 1939 m. 



Namas iġ AEROC be tinkavimo 


